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MILITAIRE MEDIA INC. ALLEEN VOOR INFORMATIE- EN STUDIEDOELEINDEN! PROBEER DIT NIET EXPLOSIEF 
TE MAKEN. DEZE CD IS ALLEEN VOOR LEESPLEZIER. HET MAKEN VAN DIT EXPLOSIEF KAN 
LETSEL OF 


VERMOORD JOU. DEZE CD IS NIET BEDOELD ALS RECEPTBOEK. 


NEEM CONTACT OP MET GERNADE 


Materialen: 2-3 inch stuk pijp PVC of STAAL 12 gauge shotgun 
shell (gemonteerd op pijp) marmeren 


pingpongbal dop 

voor pijp 2-3 

ft. lint (gebruikt voor staartvluchten) 

explosieve lading (van persoonlijke voorkeur) a 1 /2 
of 1/4 kop benzine levert een uitstekende lading wanneer deze wordt 
verdampt. Het vullen van de pijp met buskruit is het eenvoudigst, of 
met elk STABIEL brandbaar explosief dat men kan hebben. 


Dit ontwerp is een aangepaste pijpbom die bij hard contact tot ontploffing zal komen. Dit maakt dingen 


veel gemakkelijker dan het gooien van molotovcocktails of het aansteken van lonten, omdat je er alleen 
maar mee hoeft te gooien en het zou moeten ontploffen bij contact. 


1. Snijd het plastic van de jachtgeweerhuls van de primer en leg opzij. 2. Plaats de 

primer voorzichtig in het ene uiteinde van de buis en zet de epoxy stevig vast. 3. lijm 

de marmer op het ‘kuiltje’ van de primer. 4. Snij de 

pingpongbal doormidden en lijm de helft op het marmer om het te maken 
een eenvoudige vorm van behuizing. 

5. Plaats een explosieve lading in de holle pijp (als u benzine gebruikt, gebruik dan slechts 1/4 
van het buisvolume. reden: (1gal. gasdamp = 16 staafjes dynamiet!!!) 

6. Sluit de buis af en breng de epoxy op zijn 

plaats. 7. Bind het lint rond het staartgedeelte van de pijp. 


Operatie: 


Bij het gooien zal de granaat op de punt neerkomen vanwege de staartvluchten. 
Wanneer het raakt, wordt de primer verpletterd door het marmer, waardoor het wordt geactiveerd. De 
primer ontsteekt vervolgens de explosieve lading. Voor het testen moet PVC worden gebruikt, omdat de 


stalen buis gevaarlijk is. 


